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DSMC-8200MGC 磁场发生与控制系统

DSMC-8200MGC磁场发生与控制系统是利用三台高精度双极性程控励磁

电源，并配备控制软件和三维亥姆霍兹线圈，通过DSG-630F三轴磁通门磁强计

进行数据反馈，形成一套闭环可控的磁场发生系统。其控制原理可用于地磁补偿

等应用场景，对于地磁磁场的动态补偿，可满足最低0.1nT的磁场需求。该系统

可用于磁场仿真实验，能准确获得XYZ任意方向的磁场数值，磁场均匀区可根据

用户实际需要定制。

DSMC-8200MGC配置的三维亥姆霍兹线圈采用无磁框架结构设计，具有

冷态直流电阻低等特点，空间磁场均匀性优于1%。励磁电源配备良好的过流、

过载保护功能，电流细度可达当前量程的十万分之三，24位高精度数据采集卡

的设计，让系统读数更加稳定。USB标准化的数据接口，可满足数据快速读取的

需要。该系统可广泛应用于军工、航天、医药、材料等领域的磁场研究和分析，

为基础性研究提供一个可靠的三维空间磁场平台。
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一、励磁电源（可根据需要定制）
项目指标 150VA

输入电源 单相 AC 200~240V 50/60Hz 10A

显示方式 TFT 真彩液晶屏 六位显示

外形尺寸 510mmx490mmx230mm (宽*深*高)

仪器重量 约 16kg

使用环境 温度：0℃-40℃；湿度：40%RH～85%RH

工作模式 恒流

通讯接口 USB、RS232C

冷却方式 强制风冷

保护模式 过流、过载保护

热平衡时间 15 分钟

输出最大功率 150W

最大输出电压 ±30V

最大输出电流 ±5A

电流稳定性 50%量程优于 0.05% （30 分钟）

电流细度 < 0.003%×当前量程

A/D 转换 24Bit,24 位高精度数据采集

D/A转换 16Bit

电源准确度 ±(0.3%RD①+0.01%RG②)

①RD 为当前电流读数值；②RG为当前电流输出量程值；

二、磁通门
输入电源 AC 200~240V 50/60Hz 1A

显示方式 TFT 真彩液晶屏 六位显示

外形尺寸 307mmx260mmx120mm (宽*深*高)

仪表重量 约 3.5kg

使用环境 温度：0℃-50℃；湿度：40%RH～85%RH

热平衡时间 10 分钟

维 数 3 维

三维正交误差 <1 度

准确度 <读数的 0.5%±10nT（量程为 1G）;<读数的 0.5%±100nT（量程为 10G）

量 程 ±1Gs 或 ±10Gs 可选

最小分辨率 量程 1Gs 时为 0.1nT；量程 10Gs 时为 1nT

温度系数 量程 1Gs 时为±2nT/℃；量程 10Gs 时为±10nT/℃

通讯接口 B 型 USB 接口

模拟输出 满量程对应±10V,免焊接对插式接口(选配)

探头尺寸 32mm*32mm*120mm
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一、标准配置：

序 号 品 名 型 号 数 量

1 精密直流电源主机 DSMC-8200MGC 3

2 三维亥姆霍兹线圈 根据需要定制 1

3 磁通门计 DSG-630F 1

4 磁通门探头 根据项目需要选型定制 1

5 配套控制软件 DSMC-8200MGC 1

6 说明书 电子档说明书 1

7 合格证和保修卡 厂家提供 1

说明：以上标准配置仅作参考，实际产品清单以签订合同为准。

二、可选配件：

序 号 品 名 型 号

1 三维亥姆霍兹线圈 根据需要定制

2 磁通门计 DSG-630F（量程为 1Gs）

3 磁通门计 DSG-630F（量程为 10Gs）

4 三维高斯计 DSG-530
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湖南多思测控技术有限公司是一家集磁性测量设备研发、生产、销售于一体

的高科技企业，是智能综合磁测量解决方案提供商，公司主要创始人具有15年

以上磁测量技术研发经验。主要产品涵盖永磁材料测量、软磁材料测量、硅钢材

料测量、表磁分布测量、磁场发生与控制装置等领域。

目前，公司拥有扎实的电子硬件电路设计、嵌入式软件设计、Windows上

位机软件设计与机械结构设计能力。从底层的驱动电源、高精度数据采集与多轴

运动控制技术，再到上位机软件设计、测试方法设计、数据结果分析、数据可视

化与系统集成，都具有完整的自主知识产权。公司自成立以来，以“技术赢得信

赖”为经营理念，不断加强人员储备和完善企业管理制度，并与各应用厂商和科

研院所建立了紧密的合作关系，形成了良好的闭环反馈机制，得到了行业用户的

认可。

多思测控热诚欢迎各界朋友前来公司参观、考察、指导、洽谈业务，将继

续依托湖南娄底在磁测量领域的历史底蕴与人才优势，坚持以科技创新为导向，

以产品质量为依托，在根植“磁测量”的道路上，立志成为磁性测量领域的中坚

力量，努力打造成为具有行业影响力的高科技企业。
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名 称：湖南多思测控技术有限公司

地 址：湖南省娄底市经济技术开发区创新二街乾源国际企业中心E6栋2楼

电 话：0738-8589368 邮 箱：market@hnduosi.com

网 址：http://www.hnduosi.com

联系人：李科峰

手 机：17707381257

邮 箱：market@hnduosi.com

负责领域：标准仪器的销售及服务，磁测量自动化方案的选

型与主要设计者，磁导计及非标测量工装的咨询与服务。

联系人：赵明强

手 机：13786826283

邮 箱：sales@hnduosi.com

负责领域：标准仪器的销售及服务，磁测量非标仪器的方案

设计及咨询，磁测量自动化方案的主要设计人员及参与者。

联系人：向礼雄

手 机：13973881248

邮 箱：duosi@hnduosi.com

负责领域：大型磁测量项目的研发及咨询服务，非标仪器的

方案设计与磁理论研究，整体磁测量方案的定型与验证者。



第 8 页 共 9 页

限公司

地 址：湖南省娄底市经济技术开发区创新二街乾源国际企业中心E6栋2楼

电 话：0738-8589368，手 机：17707381257

联系人：李科峰 邮 箱：market@hnduosi.com

网 址：http://www.hnduosi.com

地 址：湖南娄底经济技术开发区创新二街乾源国际企业中国 E6 栋 2 楼

电 话：0738-8589368 邮 箱：market@hnduosi.com

网 址：www.hnduosi.com

湖南多思测控技术有限公司

Hunan Duosi Measurement and Control Technology Co.,LTD


